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L’enceinte Zenith se place, dans la ou le 21 cm, le saladier est en alliage 1éger

gamme Triangle, juste au-dessous de la
Transept dont elle reprend la forme
colonne. Les panneaux supérieurs et infé-
rieurs ainsi que les arétes sont en altuglass
noir, un revétement en mousse grise a
alvéoles larges couvre I’ensemble. Il s’en
dégage une grande beauté qui ne tombe pas
dans le «tape a I’ceil» facile mais conserve
une certaine classe dans tous les intérieurs.

La Zenith, colonne de 1 m de hauteur
par 30 cm de coté, fait preuve d’un poids
assez conséquent . La structure est en
aggloméré marine de 22 mm d’épaisseur
avec renforts internes constitués par les
cloisons de séparation de la charge du haut-
parleur médium. Celui-ci, en effet, travaille
selon le méme principe de charge CX (dou-
ble cylindre avec retour de I’onde arriére a
la périphérie du haut-parleur) que les autres
modeéles Triangle.

La Zenith est un systéme a trois voies
avec haut-parleur grave d’origine Triangle
de 21 cm chargé par un coffret bass-reflex,
un médium de 17 cm lui aussi d’origine
Triangle avec charge CX et un tweeter
Audax TW 50M.

Ainsi que vous avez pu le constater avec
la Zenith, Triangle produit ses propres
haut-parleurs de grave et de médium. C’est
une courageuse initiative que nous applau-
dissons, car elle permet ainsi a cette firme

de maitriser tous les paramétres et d’appli-
quer concreétement ses idées en matiére de
transducteurs a haut rendement et haute
définition. Triangle n’a pas fait les choses a
moitié, il suffit d’admirer ces deux haut-
parleurs pour se rendre compte que tous les
«ingrédients» qui subliment un bon haut-
parleur en un haut-parleur sans compromis
ont été utilisés. Ainsi, que ce soit le 17 cm

2 (res rigide avec de larges branches déga-

geant bien la membrane a ’arriére. Un bon
haut-parleur se distingue déja par cette
absence de déformation mécanique possi-
ble du saladier au cours du serrage contre le
baffle support et par 1’absence de réso-
nance parasite de structure.

Le 17 cm Triangle posséde un circuit
magnétique de 9,6 cm avec des plaques de
champ de 1 cm d’épaisseur pour obtenir un
flux magnétique maximal et, par voie de
conséquence, un rendement trés élevé, de
I’ordre de 94 a 95 dB le haut-parleur seul.
La membrane en papier pressé a fait I’objet
d’un choix trés attentif pour obtenir a la
fois un pouvoir de définition trés supérieur
et une bonne rigidité. Le profil est Iégére-
ment exponentiel avec suspension périphé-
rique a petits plis assurant un excellent rap-
pel. L’adjonction d’un petit cdne au centre
selon la technique du bicone a permis
d’étendre sans accident la réponse de ce
17 cm jusqu’a 13 kHz.

La résonance fondamentale est située a
70 Hz. Pour une bonne tenue en puissance,
la bobine est sur support nomex bobinée
avec du fil d’aluminium. L’équipage
mobile tres léger garantit virtuellement une
trés bonne réponse transitoire.

Ce trés beau haut-parleur sera disponible
indépendamment en tant que composant
ainsi que le grave de 21 cm. Lui aussi pos-
séde un circuit magnétique surpuissant avec
ferrite de 120 mm et plaque de champ de
8 mm. Le flux s’éléve ainsi a 12 000 gauss.
La bobine est elle aussi sur support nomex
mais bobinée avec du fil de cuivre sur une
hauteur de 10 mm. L’accord du bass reflex
est centré sur 50 Hz. La membrane de ce
haut-parleur grave a fait 'objet d’un trés
grand soin. Elle est trés légére mais par la
compression du papier, elle ne «sonne» pas
comme les autres membranes en pulpe de
cellulose tout en n’absorbant pas les
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grave de ’enceinte Triangle Zenith.

Courbe dans le grave relevé a proximité immédiaté du haut-parleur

Courbe amplitude fréquence dans I’axe de [I’enceinte Triangle Courbe amplitude fréquence a 30° de I’enceinte Triangle Zenith.
Zenith (voir chapitre Mesures).
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Spectres de distorsion par harmoniques 2 et 3 de I’enceinte Triangle
Zenith ; a noter le peu de distorsion de cette enceinte.

détails.

Le tweeter Audax TX 50M a membrane
mylar prend le relais du médium de 17 cm
trés haut vers 11 000 Hz. Le médium tra-
vaille en large bande (ainsi que nous ’avons
vu plus haut) et le grave est coupé au-dela
de 400 Hz a raison de 6 dB par octave. Le
filtre comprend : des selfs bobinées sur air
avec du fil de 2,5 mm?, des condensateurs
papier métallisé, une résistance de faible
tolérance spécialement fabriquée a cette
intention.

La plaque support trés épaisse sert aussi
aux bornes de liaison par fiches bananes. La
Zenith posséde deux paires de prises pour
passer directement a la bi-amplification
sans avoir recours a un filtre électronique
ou passif extérieur. Il suffit simplement de
placer le commutateur de la Zenith sur la
position biamp, de brancher un amplifica-
teur pour le grave et I’autre pour le médium
aigu. A la sortie du préampli, il faudra pré-
voir un Y afin d’alimenter par chaque sor-
tie, canal gauche et canal droit, deux ampli-
ficateurs. La finition de la Zenith ne souf-

Sensibilité pour obtenir un niveau de 94 dBa 1 m

fre d’aucune critique, on en a vraiment
pour son argent.

Mesures

Le rendement des Zenith est trés élevé.
Peu d’enceintes a rayonnement direct (sans
faire intervenir de pavillon) peuvent se tar-
guer de seulement 3,2 V pour atteindre les
94 dB a 1 m a 500 Hz fatidiques. Un haut
rendement est souvent le garant d’une
grande capacité dynamique, ce qui est le cas
de la Zenith qui admet aussi une puissance
importante. Ce rendement n’a pas été
obtenu au détriment d’une certaine linéa-
rité. On constate entre 200 Hz et 3 kHz un
léger creusement de la courbe qui remonte
un peu (+2 dB) entre 3 et 6 kHz puis une
faille a 8 kHz (phénoméne de rotation de
phase rapide). L’aigu toujours dans ’axe
remonte de +6 dB a 11 kHz pour ensuite
se stabiliser avec une nouvelle petite pointe
de +4 dB a 16 kHz.

A 30°, la courbe amplitude fréquences se
trouve nivelée en hauteur. Comme on
€coute davantage hors de ’axe que dans

a500Hz:3,2V

I’axe, cela s’avére une bonne chose car fina-
lement le niveau reste constant jusqu’a
15 kHz avec, d’ailleurs beaucoup moins
d’accident.

Autre bonne caractéristique, la Zenith
distord trés peu, les taux d’harmoniques 2
et 3 sont sous la barre du 1 % sauf une
petite pointe d’harmonique 2 autour de
500 Hz.

Le courbe de grave relevée a proximité
du boomer refléte I’énergie dont est capable
la Zenith dans ce secteur. On constate deux
petites bosses & 120 Hz et 250 Hz +2,5 dB
ainsi qu’une atténuation de niveau progres-
sive en-dessous de 70 Hz avec le 50 Hz a
-7 dB.

La réponse transitoire de la Zenith est
excellente, elle reflete un temps de montée
trés rapide ainsi qu’une absence de tratnage
évidente. Cela se retrouve a 1’écoute par la
rapidité de la réponse sur les attaques et le
sentiment a la fois de légéreté et d’impact.




TRIANGLE ZENITH

Ecoute

Auditeur A

Grande et heureuse surprise pour ce qui
nous concerne, I’écoute critique de la
Triangle Zenith. Tout d’abord un rende-
ment des plus appréciables, agrémenté de la
perception d’une grande quantité d’infor-
mations. Vient ensuite un équilibre tonal
encore jamais rencontré jusqu’ici chez
Triangle. Cette firme a toujours préféré
qualité a quantité : peu de grave mais du
bon grave a un grave du genre «disco»,
«sono» ou altéré par des sonorités de boite
ou de bextréne. Cette fois, I’équilibre tonal
parait plutdt légérement descendant, du
moins entre 100 Hz et 5 kHz environ. Dans
le grave, on remarque deux zones plus pré-
sentes, comme cela est représenté sur la
courbe subjective. L’écoute procure un
coté légeérement physiologique quoi que
nullement génant car ne faussant ni les tim-
bres des instruments ni la voix. La voix de
Jacques Brel, que ’on a appris & bien défi-
nir a travers I’écoute de nombreuses encein-
tes testées jusqu’ici, est présente, parfaite-
ment détourée, sans halo de trainage, tan-
dis que les accompagnements de guitare et
de harpe restent détachés et prennent des
positions stables et précises dans I’espace.
La restitution d’un orchestre met en valeur
les qualités de définition, de richesse des

timbres, mais aussi la largeur de I’effet sté-
réophonique ainsi que 1’étalement en pro-
fondeur de celui-ci.

Sur le modele testé, on a remarqué une
petite remontée de niveau dans ’aigu, vers
8 kHz (qui ne semble pas apparaitre sur les
mesures), peu génante et que le construc-
teur corrigera certainement deés la lancée
des premieres séries de Zenith. A bas
niveau d’écoute, la balance tonal reste par-
faite et n’atténue ni le grave ni ’aigu. Cette
enceinte donne méme ’impression d’avoir
subi des réglages qui auraient été affinés en
vue d’un résultat optimum pour un niveau
acoustique «d’appartement».

A travers le cheminement des enceintes
Triangle réalisées au cours des années, il
faut féliciter le constructeur pour cette per-
sévérance, cette recherche d’un son de plus
en plus vrai, de plus en plus naturel, pour
lequel le constructeur n’a pas hésité a faire
réaliser spécialement de nombreux prototy-
pes de haut-parleurs. Triangle est égale-
ment un partisan du haut rendement.
L’enceinte Zenith montre que les efforts
permanents effectués dans ce sens portent
leurs fruits.

Avec Penceinte Zenith, on atteint un

niveau de qualité exceptionnel, qui fera cer-
tainement la joie des mélomanes et des
puristes en matiére de reproduction sonore.
Félicitation aussi pour I’esthétique de bon
gofit et la finition.
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Courbe subjective pour ’auditeur A des encein-

tes Triangle Zenith.

Auditeur B

La Triangle Zenith nous a transporté
d’enthousiasme, c’est certainement [’une
des enceintes les plus vivantes, les plus défi-
nies que nous ayons écoutée depuis long-
temps. Le pouvoir de résolution du mes-
sage atteint ici un degré de définition excep-
tionnel. Tout est passé a la loupe, des infor-

mations d’ambiance, au bruit de pupitre en
passant par les subtiles attaques d’archet
sur les cordes et les phénoménes de reprise
de respiration. Ces nuances sont respectées
méme a faible niveau sonore, ce qui est trés
rare et en dit long sur la qualité des haut-
parleurs utilisés. De plus, cette définition
est constante d’un bout a I’autre du spectre
reproduit, ce qui donne a I’ensemble une
homogénéité peu courante.

Par cette capacité dynamique hors du
commun, les Zenith sont capables de resti-
tuer sur des percussions méme dans le regis-
tre grave, les battements de la membrane
d’une grosse caisse aprés ’impact. Beau-
coup d’enceintes coupent rapidement les
informations secondaires de dégradé de
niveau dans le temps aprés un impact.
Ainsi, sur le disque C.D. trés démonstratif
«Impulse», ou sont enregistrés des bruits
divers, sur le coup de grosse cloche, aprés
I’impact, on peut entendre les résonances
du bronze décroitre pendant une période
trés longue. Or, cette période varie énormé-
ment d’une enceinte a ’autre. La meilleure
étant celle qui respecte ce dégradé sonore le
plus longtemps possible, or la Zénith fait
partie de celle-ci. Mais le plus remarquable
avec les Zenith réside dans le fait que ces

qualités ne sont pas obtenues au détriment
d’une bonne neutralité d’ensemble. Pas de
coloration dans la zone médium, les voix
passent parfaitement sans auréole dans le
bas-médium, mais avec quelques accentua-
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Courbe subjective pour ’auditeur B des encein-
tes Triangle Zenith.

tions de chuintante et de sifflante, comme
si le haut-parleur médium remontait légére-
ment avant de laisser le «travail» au twee-
ter. L’aigu et ’extréme-aigu sont tout aussi
vivants avec une petite mise en avant des
harmoniques supérieures. Nous avons
effectué au cours de cette écoute, une petite
«correction» qui consistait a placer un peu
de mousse devant le tweeter et ainsi I’équili-
bre paraissait encore plus satisfaisant sans
perdre pour autant de la définition.

Le secteur grave posséde matiére, dyna-
mique, corps et richesse harmonique.
Ainsi, sur une contrebasse acoustique, on
distingue parfaitement la couleur de la
caisse de résonance ainsi que le glissement
de la main le long du manche. Autre point
capital des Zenith, une magnifique image
stéréophonique en profondeur, une focali-
sation trés précise et stable. Les distances

entre instrumentistes sont parfaitement res-
pectées, on a presque 'impression de pou-
voir «tourner autour d’eux» tant ils ont de
volume au sens géométrique du terme.

Toutes ces qualités d’écoute subjectives
ne sont pas dues au hasard ou 4 une appro-
che «ésotérique de ’acoustique». Elles ont
pour base au départ du systéme 3 voies, des
haut-parleurs concgus et réalisés selon un
cahier des charges précis, le concepteur
sachant exactement ce qu’il voulait obtenir
et les défauts a éviter.

Les Zenith marquent un tournant impor-
tant au sein des réalisations Triangle, elles
sont certainement au... zénith des enceintes
domestiques.
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